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MS431dw

Hafif, kompakt ve hizlh MS431dw, dakikada 40 sayfaya kadar ¢ikti saglamanin yani sira kablosuz baglantiyr destekler. Mevcut Ekstra

Yiksek Verimli Unison™ toner, 20.000 sayfaya kadar ¢ikti saglarken istege bagh 550 yapraklik tepsi de daha uzun yazdirma

¢alismalarini destekler. 1 GHz ¢ok ¢ekirdekli islemci biyUk islerin Ustesinden gelir ve Lexmark'in tam kapsamli givenligi hassas bilgileri

korumaya yardimci olur.

Hizli, kompakt yazdirma

» Dakikada 40 sayfaya kadar tek renkli ¢ikti alin ve ilk
sayfayi 5,9 saniye gibi kisa bir sGrede yazdirin.

» 1-GHz cift ¢ekirdekli islemci ve 256 MB bellekle yazdirma
yUkin0z0 halledin.

4

Celik cerceve ve 6mir boyu gorintileme bilesenleri uzun
6muir ve en az dizeyde bakim anlamina gelir.

Gucly, dahili guvenlik 6zelligi

» Lexmark'in tam tesekkOlli gUvenlik mimarisi, tim
» 222 mm yikseklik x 368 mm genislik x 363 mm derinlikteki bilgilerinizin belgede, cihazda, ag tzerinde veya bunlar
kompakt boyutlariyla her yere sigabilir. arasinda herhangi bir noktada givende kalmasini saglar.
» Cihazi saldirilara karsi giglendiren bir dizi timlesik 6zellik
o vardir.
Baglanma ve kontrol
» Standart Gizli Yazdirma 6zelligi, basit bir PIN kodu sistemi

»  Ethernet, USB ve Wi-Fi ile baglanin.

»  Lexmark Mobil Yazdirma uygulamasinin yani sira Google
Cloud Print, Mopria® ve AirPrint teknolojileriyle mobil
yazdirmayi kolaylastirin.

» ki satirli ekran, dnemli sistem

aracihgiyla ¢ikti givenligi saglar.

Kagittan tasarruf edin, enerjiden
tasarruf edin

bilgilerini yapilandirmanizi, etkilegim kurmanizi ve takip » Otomatik cift tarafl yazdirma standarttir.
etmenizi saglar. . . .
» Dahili enerji tasarrufu modlari, EPEAT® Silver ve ENERGY
STAR® sertifika derecelendirmelerini desteklemeye
Surekli cikti, dayanikl kalite yardimer olur.
»  Mevcut Ekstra Yiksek Verimli Unison™ toner daha fazla > Lexmark Kartus Toplama Programi (LCCP) ve Lexmark

yazdirma ve daha az kesinti sUresi igin
20.000 sayfaya kadar ¢ikti saglar.

Ekipman Toplama Programi (LECP), atigi en aza indirir ve
geri dénidsUimU destekler (kullanilabilirlik Glkeye gore
degisir).

> istege bagl kagit tepsisi, daha uzun yazdirma ¢ahsmalarini
ve geligmis ortam esnekligini desteklemek igin toplam giris
kapasitesini 900 sayfaya artirir.

* ISO/IEC 24734 (ESAT) uyarinca élcilen yazdirma hizlan. Daha fazla bilgi igin: www.lexmark.com/ISOspeeds.
** 1SO/IEC 19752'ye gére, ortalama surekli tek renklilerdeki verimin tek tarafli (simplex) modda bu sayfa sayisina kadar oldugu aciklandi. Gergek verim, bircok faktére baglh olarak
énemli oranda degisiklik gésterir. Daha fazla bilgi i¢in: www.lexmark.com/yields.



MS431dw

1 2 satirh ekranli yazici 3 250 Sayfalik tepsi
222 x 368 x 363 mm. Boyutlar temel modelin bir - Standart
arcasi olarak dahildi F e .
2 100 Sayfalik ok amagh pareast olar nar - Istege Bagh
besleyici 4 550 Yapraklik Tepsi
Boyutlar temel modelin bir 107 x 370 x 378 mm.

pargasi olarak dahildir

Istege bagh 550 sayfalik bir tepsiyi destekler.
Tom &lcUmler, yikseklik x genislik x derinlik olarak gésterilir. Desteklenen yapilandirmalar ile ilgili daha fazla bilgi icin, http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/ adresindeki
Yazici, Segenek ve Stand Uyumluluk Kilavuzuna basvurun.



Jriniin teknik ézellikleri

Lexmark MS431dw

Yazdirma

Ekran

Baski Hizi

Ilk Sayfa Baski Suresi

Baski CozUnUrligo

Standart Bellek / Maksimum Bellek
Sabit Disk

Tavsiye Edilen Aylik Baski Adetleri
Ayhk Maksimum Baski Adedi :
Tiketim Malzemesi 4
Kartusu Verim Degerleri

Goérintileme Unitesi Tahmini Verimi

Kartus

Kagit Besleme
Standart Kagit Yonetimi
Opsiyonel Kagit Yonetimi
Kagit Besleme Kapasitesi
Kagit Cikis Kapasitesi
Desteklenen Kagit Tipleri
Desteklenen Kagit Boyutlari
Genel 7

Standart Portlar

GUrilts Seviyesi

Belirtilen isletim Cevresi
Urin Garanti Suresi

Boyut / Agirhik

Energy Star Normal Enerji Tuketimi

2 satirli Tom Noktalart Adreslenir (APA) tek renkli LCD ekran
Siyah: A4: 40 sayfa/dakika'ya kadar’
5.9 saniye'den az
Siyah: 2400 1Q (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi
256 MB / 256 MB
Yok
800 - 8000 sayfa 2
80000 Aylik Baski Kapasitesi 3

sayfa: 3.000 ° sayfalik Kartus / sayfa: 15.000 ° sayfalik Yiksek Verimli Kartus / sayfa: 20.000 ® sayfalik Siyah Ekstra Yiksek Verimli
Kartus

sayfa: 40000 sayfa sayisi, ortalama %5 doluluk oraninda ve 3 sayfadan olugan letter/A4 ebadinda kagit kullanilan yazdirma islemi
dikkate alinarak hesaplanmigtir ¢

Uronle birlikte Gonderilir: lar: 3.000 5 sayfa Batlangyg Yade Programy Toner Kartutu 5

100 Yapraklik Cok Amaglh Besleyici, Tumlesik Dubleks, 150 Yapraklik Cikis Kutusu, 250 Yapraklk Girig
550 Yapraklik Kilitlenebilir Tepsi, 550 Yapraklik Tepsi
Standart: 350 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 900 sayfa 20 Ibs veya 75g/m2
Standart: 150 sayfa 20 Ibs veya 75g/m2 / Maksimum: 150 sayfa 20 Ibs veya 75g/m2
Kagit Etiketler, Stok Karti, Diz Kagit, Zarflar, Kagida Gore & Ozel Medya Rehberi
Aé, Oficio, 7 3/4 Zarf, 9 Zarf, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, B5 Zarf, Statement, C5 Zarf, Executive, Universal, DL Zarf, Folio, 10 Zarf

USB 2.0 ile uyumlu USB Ozelligi (B Tipi), Fast Ethernet
Baski: 53 dBA'ya kadar (islem Aninda)
Nem Orani: %8- %80 Nispi Nem / Sicaklik: 10 - 32°C / Yukseklik: O - 2896 Metre
1-Year Return-to-Base Service
Y x G x D: 222 x 368 x 363 mm. / 9.3 kg.
TEC: 0.47 haftada-kilowatt/saat

Tum bilgiler, dnceden duyurulmaksizin degistirilebilir. Herhangi bir hata veya eksiklikten Lexmark sorumlu tutulamaz.

11SO / IEC 24734 ve ISO / IEC 24735'e (ESAT) gére 6lcilen baski ve fotokopi hizlari. Daha fazla bilgi icin bkz: www.lexmark.com/ISOspeeds. 2 "Onerilen Aylik Sayfa Hacmi",
musterilerin Lexmark'in Grun tekliflerini her ay cihazda yazdirmayi planladiklari ortalama sayfa sayisina gére degerlendirmelerini saglayan bir sayfadir. Lexmark, ayda birkag
sayfa sayisinin, sarf malzemeleri degistirme araliklari, kagit ykleme araliklari, hiz ve tipik musteri kullanimi gibi faktérlere bagl olarak optimum cihaz performansi igin belirtilen
aralikta olmasini énerir. 3 "Maksimum Aylik Gérev Déngisi”, bir cihazin bir coklu gegis islemi kullanarak bir ayda teslim edebilecegi maksimum sayfa sayisi olarak tanimlanir. Bu
metrik, diger Lexmark yazicilari ve MFP'lerle ilgili olarak saglamlik karsilastirmasi saglar. 4 Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific
geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details. 5 ISO / IEC 19752'ye gére beyan edilen ortalama standart sayfa verim degeri. ¢ Gergek Verim, aygit hizi,
kagit boyutu ve besleme yonu, toner kapsami, tepsi kaynagi, yalnizca siyah yazdirma yizdesi ve ortalama yazdirma isi karmasikligi gibi diger etkenlere bagli olarak degisebilir.

7 Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/printerlicense for details.

© 2020 Lexmark. Tom haklari sakhidir.

Lexmark, Lexmark logosu ve Unison, Lexmark International, Inc. firmasinin Amerika Birlesik Devletleri ve/veya diger tlkelerde tescilli ticari markalardr.

Apple ve AirPrint, Apple Inc.in ABD'de ve diger Ulkelerde tescilli ticari markalaridir. Google Cloud Print, Google, LLC sirketinin bir ticari markasidir. MOPRIA®, Mopria® Logosu™
ve Mopria® Alliance logolari Mopria Alliance, Inc. firmasinin Amerika Birlesik Devletleri ve diger Ulkelerdeki tescilli ticari markalari ve hizmet markalaridir. Yetkisiz kullanimi
yasaktir. ENERGY STAR ve ENERGY STAR markasi, ABD Cevre Koruma Ajansi'na ait tescilli ticari markalardir. EPEAT®, Amerika Birlesik Devletleri ve diger Ulkelerde Yesil Elektronik
Konseyi'nin ticari markasidir. Diger tUm ticari markalar kendi sahiplerine aittir.

Bu Urinde OpenSSL Project tarafindan, OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) ile kullanilmak Gzere gelistirilen yazilimlar bulunmaktadir.
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